
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DATE TEHNICE 

Parametri electrici 

Norme EN 62752; EN 62196; EN 60309 

Alimentare rețea De la monofazat la trifazat, 400/230 V; pana la 32 A, 50 Hz 

Infrastructura necesara Priza standard CEE, cu impamantare 

Putere max. de incarcare AC 22 kW 

Tensiune nominala 400 V 

Conector conform  IES 62196-1 Cablu type 2 

Detector curent 

rezidual DC 
6 mA 

Parametri mecanici 
 

Dimensiuni L x l x î: 216 x 90 x 64 mm (carcasa), lungime totala: 5 m 

Clasa de protectie electrica I 

Clasa de protectie carcasa IP67 

Clasa de protectie anti-vandalism IK10 

Temperatura ambientala -40 pana la +70 °C 

Echipare 
 

Contor energie integrat 

Functii Rapoarte sesiuni de incarcare, monitorizare sesiuni de incarcare, export 

rapoarte, etc. 

Comunicatie WLAN, Bluetooth Low Energy (BLE) 

Continut pachet Cablu de incarcare + 3 adaptoare + geanta de transport 

Functii suplimentare Power2Go 2.0 PRO 

Modul GSM 
Cartela SIM integrata pentru conexiune mobila la internet si 

control prin aplicatie 

GPS Pentru rapoarte de incarcare detaliate ce include locatiile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


